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MERKMALE

    3-fache Tauwasserverdunstung
    Kassettensystem für einfache Wartung  

und Service
     Perfekte Warenpräsentation  

durch offene Front 
   LED   Innenbeleuchtung
    Integriertes Nachtrollo zur  

Energieeinsparung
     Energieeffizient
    Energiesparsystem

AUSSTATTUNG

    Automatische Abtauung und  
Tauwasserverdunstung

    Drei verstellbare Roste  
mit Preisauszeichnungsschienen  
plus Bodenauslage

    Roste können in Schräglage  
positioniert werden 

    Wandabstandhalter hinten
    4 Rollen

OPTIONEN*

     Individuelle Gerätefarbe 
      Kundenspezifisches Werbedesign
     Kaminlösung
     Beleuchteter Aufsatz
     Kundenspezifische Roste und Haken
     Rollengestell

* Alle Optionen auf Anfrage. 
Stückzahlabhängig

Optimal für Zweitplatzierungen und Aktionen
Ob als Einzelgeräte oder in Gruppenaufstellung präsentieren der AHT AC S und AC W Ihre Produkte werbewirksam wie keine anderen.  
Ihr Point of Sale wird zur unübersehbaren, verkaufsfördernden Plattform. 

AHT AC S AHT AC W

Außenmaße (B x T x H) [mm] 706 x 766* x1495 914 x 766* x 1495

Innenmaße (B x T x H) [mm] 615 x 565 x 835 820 x 400 x 836

Inhalt netto/brutto [l] 190 / 245 250/ 325

Füllmenge (330 ml Dosen) [Stk.] 270 360 

Temperaturbereich [°C] +2 bis +7 (3M2) +2 bis +7 (8M2)

Kältemittel R404A / R290 R404A / R290

Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit [°C/RH] 25 / 60 24 / 55

Gewicht netto/brutto [kg] 114 / 132 125/143

Lademengen 20’/40’/13.6 m LKW [Stk.] 21 / 45 / 51 18 / 36 / 42

Preis R404a/R290 

AHT AC S  |  AHT AC W

* inkl. 50 mm Wandabstandhalter

verfügbar
mit

Austausch der

Kühlkassette

innerhalb 15 Minuten

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschließlich für Deutschland und Österreich. 

€ 2.635,– / 2.584,– 3.047,– / 3.088,–


